AutoVent™ 3000

Ventilador Automatico de Transporte

Calidad de Disefio

® Pequefio, compacto y transportar listo.
® Disefiado para funcionar en entornos adversos y toxicos.

® Se arma rapidamente con instrucciones simplificadas im-
presas en la caja.

® Caso resistente a los choques con parachoques de absorcion
de impactos y ajustes de control empotradas.

® Ajustes de Velocidad y volumen operados de manera inde-
pendientes.

® Conjunto de la valvula del paciente facil de controlar

® Opera exclusivamente en el gas fuente 50 psi estandar, eli-
minando el arrastre de aire y mantener la integridad de la
concentracion de oxigeno especificado.

® Funciona a temperaturas extremas que vande 0 °Fa 125 °
F.

® Accionamiento neumatico ... baterias no requieren.
® Permite la fijacion PEEP.

AutoVent 3000

El Autovent 3000 ... con los ajustes adicionales de tiempo inspiratorio ... ofrece una gama
aun mas amplia de aplicaciones de pacientes para atender las situaciones mas criticas de
atencion de emergencia . Ambos modelos estan disefiados para satisfacer las necesidades de
ventilacion en una variedad de aplicaciones, desde la intra -e inter -hospitalario transporta
hasta sofisticados de rescate aéreo . Ventiladores de transporte automaticos han sido
recomendados por la Asociacion Americana de Hospitales como el equipo preferido para
proporcionar la asistencia respiratoria en el ambito prehospitalario .

El Autovent 3000 utiliza la neumatica del estado de la técnica para asegurar la fiabilidad , la
ventilacion constante flujo ciclado por tiempo impulsado por un minimo de gas de la fuente .
Ambos modelos se pueden utilizar con todos los modelos de los circuitos de uso del paciente
de ventilacion individuales LSP como una mayor proteccion contra la

contaminacion cruzada de los pacientes.

Cada Autovent se acompana de la valvula del paciente LSP demostrado con su brillante luz
verde visual aliento , una funcion de alarma de limite de presion sonora , y el flujo de gas
intermitente obligatoria ventilacion que proporciona a los pacientes de respiracion
espontdnea . La valvula del paciente esta disponible con una valvula anti- inhalacion para su
uso en ambientes toxicos .
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ESPECIFICACIONES

Modulos de Control

Rango de presion de alimentacién: 40-60 psig
Temperatura de funcionamiento: 0°Fa 125°F
Temperatura de almacenamiento: -40 ° F a 160 ° F

Frecuencia - AV3000: 8 a 28 BPM

Volumen corriente - AV3000: 200-1200 ml
Caudal: 16-48 Ipm

Tiempo inspiratorio: aprox. 0,75, 1,5 o 2,0 segundos
Tiempo espiratorio: 1.5 to 6,0 segundos

I-E Ratio: 01:01-01:04

Peso: 24 oz (680 gramos)

Dimensiones: 6 "W x 1-3/4" D x 3-1/2 "H

Material de la caja: de poliéster

Conexion de entrada: Laton

Conexién de Salida: Laton

Volumen minuto: 0-24 Ipm

Consumo de Gas de conduccién de gas: 0.5 [pm méxima
Gas de conducir: 0,5 maximo lpm

Ensamble de la Valvula de Paciente

Caudal: segin se requiere en modo de demanda: 0-48 Ipm a 50 psig
Pico de flujo inspiratorio: 48 Ipm a una caida de presion de la via aérea
de menos de 2,5 cm de H20

Presion de entrega: 60 + 5 cm H20

(Insp.) Presién de abertura: 0--2 cm H20 (0 a - 0,8 pulg H20)
Resistencia exhalacién: LPM cm H20 (max)

0-101.511-70 3.8

Consumo de Gas de conduccién de gas: 0.5 Ipm maxima

Dead Space: 8 ml (con exclusion de la mascara)

Presion de alimentacion: 40 a 60 psig

Temperatura de funcionamiento: 0 F a 125 F

Temperatura de almacenamiento: -40 F a 160 F

Accesorio de entrada: DISS estandar de oxigeno macho

Filtro: 25 micras de malla de acero inoxidable

Outlet: 22 mm de didmetro exterior x 15 mm de didmetro interior; ajusta
mascaras médicas estandar, tubos endotraqueales y canulas de traqueosto-
mia)

Peso: 16 oz (450 gramos)

Materiales: Cuerpo - de aluminio anodizado; cubierta - de policarbonato;
accesorio de salida - de policarbonato; accesorio de entrada - de laton cha-
pado

AutoVent 2000 & 3000

reinspiracion valvula con manguera.
Tiempo inspiratorio: 2,0 segundos. | L280-220: Oxygen Regulator, CGA 540,

AutoVent 3000 Accessories

L.461: Modulo de control, valvula del 1.270-220: Oxygen Regulator, CGA 870,
paciente, tuberia de suministro, 0-25 Ipm, with gauge, 2 check valves,
manguera de 6 'de O2, y sin hose barb outlet

0-25 Ipm, with gauge, 2 check valves,
hose barb outlet

1.599-010: Ventilation Circuit, single
patient use, with patient valve, corrugated
tubing, 10/case

1.599-030: Ventilation Circuit, single
patient use, with patient valve, corrugated
tubing, swivel connector, 10/case

1.599-090: Ventilation Circuit, single

1599-010 patient use, with patient valve, corrugated

tubing, swivel connector, exhalation filter,
10/case

1.535026: Oxygen Hose, 6', DISS fittings

1.535114: Oxygen Hose Assembly
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