eas that work for life

Ambu® SPUR® Il
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CARACTERISTICAS

PRINCIPALES

e Sistema de valvula con
un s6lo obturador para
un funcionamiento fiable

® Asa de sujecion integra-
da para comodidad del
usuario y compresion
uniforme

® La bolsa de compresién
de grosor fino permite la
distensibilidad pulmonar
y “sentir su efecto”

e Superficie SafeGrip™
para un manejo seguro
en ambientes estresantes

® Puerto de medicacion que
permite la administracién
rapida de medicamentos
sin desconectar el Ambu
SPUR Il del tubo ET

ESPECIFICACIONES PARA ADULTOS:

Ambu-F

Ambu SPUR Il ofrece a los usuarios una
excepcional sensacion tactil y visual du-
rante la reanimacion. La bolsa es muy
sensible y muestra una resistencia meca-
nica minima. Ademas, su disefio carac-
teristico proporciona un volumen de ex-
pulsion 6ptimo con un retroceso perfecto.

Ambu SPUR Il representa una familia com-
pleta de reanimadores, y comprende ta-
mafios para neonatos, pediatricos y adul-
tos. Todos los reanimadores Ambu SPUR |l
se presentan en bolsas de plastico para
transporte individuales y desechables, con
una o mas mascarillas y los accesorios es-
peciales. Las bolsas tienen un cédigo de co-
lores para identificar rapidamente los ta-
mafios para neonatos, pediatricos y adultos.

Volumen expulsado: una mano 800 ml Conector del paciente:

dos manos 1.100 ml Externo: 22 mm macho (ANSI/ISO)
Volumen del reanimador: 1.475 ml Interno: 15 mm hembra (ANSI/ISO)
Dimensiones (longitud x didmetro): 295x 127 mm Conector espiratorio
Peso, incl. depésito, tubo de 0, y mascarilla: 314¢g (para la conexion de la valvula de PEEP): 30 mm macho (I1SO)
Espacio muerto: <6ml Fuga anterior y posterior: No se puede medir

Resistencia inspiratoria sin O,
Max. 0,50 kPa (5,0 cm H,0) a 50 I/min

Resistencia espiratoria:

MediPort: Luer LS 6 estandar
Temperatura de funcionamiento recomendada:

de-18°Ca+50 °C

Maéx. 0,27 kPa (2,7 cm H,0) a 50 I/min

Volumen de depdsito de la bolsa: 2.600 ml

Almacenamiento: Probado a -40 °C y + 60 °C de acuerdo con
EN 1SO 10651-4:2002 y ASTM F 920-93

ESPECIFICACIONES PEDIATRICOS:

Volumen expulsado: 450 ml Conector del paciente:

Volumen del reanimador: 635 ml Externo: 22 mm macho (ANSI/ISO)
Dimensiones (longitud x didmetro): 234 x99 mm Interno: 15 mm hembra (ANSI/ISO)
Peso, incl. depdsito, tubo de O, y mascarilla: 215¢g Conector espiratorio

Valvula limitadora de presion: 4,0 kPa (40 cm H,0) (para la conexion de la valvula de PEEP): 30 mm macho (ISO)
Espacio muerto: <6ml Fuga anterior y posterior: No se puede medir

Resistencia inspiratoria sin O,
Max. 0,50 kPa (5,0 cm H,0) a 50 I/min

Resistencia espiratoria:
Maéx. 0,27 kPa (2,7 cm H,0) a 50 I/min

Volumen de depdsito de la bolsa: 2.600 ml

MediPort: Luer LS 6 estandar
Temperatura de funcionamiento recomendada:

de -18 °Ca +50 °C
Almacenamiento: Probado a -40 °Cy + 60 °C de acuerdo con

EN ISO 10651-4:2002 y ASTM F 920-93

CUIDADO RESPIRATORIO
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Para los 3 tamafios con bolsa de reci-
piente de 0,.

Para neonatos con tubo recipiente de 0,.

ESPECIFICACIONES PARA NEONATOS:

Volumen expulsado: 150 ml Depésito del tubo:

Volumen del reanimador: 220 ml Longitud 245 mm (10")
Dimensiones (longitud x didmetro): 168 x 71 mm Didmetro 22 mm (7/8")
Peso, incl. deposito (bolsa), Volumen 100 ml
tubo de 0, y mascarilla: 140 g Conector del paciente:

Peso, incl. deposito (bolsa), Externo: 22 mm macho (ANSI/ISO)
tubo de O, y mascarilla: 1409 (10") Interno: 15 mm hembra (ANSI/ISO)
Vélvula limitadora de presion: 4,0 kPa (40 cm H,0) Conector espiratorio

Espacio muerto: <6ml (para la conexion de la valvula de PEEP): 30 mm macho (ISO)

Resistencia inspiratoria sin 0
Max. 0,10 kPa (1,0 cm H,0) a 50 I/min

Fuga anterior y posterior: No se puede medir
MediPort: Luer LS 6 estandar

Resistencia espiratoria:
Max. 0,20 kPa (2,0 cm H,0) a 50 I/min

Temp. de funcionamiento recomendada: de -18 °C a +50 °C

Almacenamiento: Probado a -40 °Cy + 60 °C de acuerdo con

Volumen de depdsito de la bolsa: 300 ml EN1SO 10651-4:2002 y ASTM F 920-93
PARTE MATERIAL
Bolsa SEBS Tapa del puerto del mandémetro / adaptador del tubo*  Polietileno

Alojamiento de la valvula del paciente Butadieno estireno

Disco de vélvula Silicona

Anillo de cierre del alojamiento de la valvula del paciente
Policarbonato

Conector espiratorio

Butadieno estireno

Ensamblaje de la valvula de admision Butadieno estireno

Pegamento del ensamblaje de la vélvula de admisién
Adhesivo UV de acrilato de uretano modificado

Guardasalpicaduras SEBS Deposito de O, - bolsa Polietileno
Espiral Polipropileno relleno con un 20% de vidrio - tubo** Polietileno
MediPort Butadieno estireno Tubo de O, SEBS
Insercion del MediPort Butadieno estireno Vélvula limitadora de presion* ABS

Tapa del MediPort

Santopreno

Resorte de la valvula limitadora de presion®  Acero inoxidable

AN C€. ®

* So6lo versiones pediatricos y para neonatos
** S6lo version para neonatos

NUMERO DE PEDIDO

325002 000 Ambu SPUR II, adulto, con bolsa recipiente de O, y mascarilla tamafio 5 (mediano) / 12 piezas por carton
330003 000 Ambu SPUR II, pediatrico, con bolsa recipiente de O, y mascarilla tamafio 0 (neonatos) / 12 piezas por carton
335003 000 Ambu SPUR I, neonato, con tubo recipiente de O, y mascarilla tamafio 0 (neonatos) / 12 piezas por carton
335103 000 Ambu SPUR II, neonato, con bolsa recipiente de 0, y mascarilla tamafio 0 (neonatos) / 12 piezas por carton

CUIDADO RESPIRATORIO

Ambu-F

Ambu SL

NUfiez de Balboa 120, 7° izq.
ES-28006 Madrid

T:+34 90 217 0641
F:+3490 217 0639
www.ambu.es
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