
 

 
 
 

 

 

  Sistema MEDICID 5      36 canales                                         MARCA NEURONIC  
  Configuración básica de EEG (Registro y Edición)      
 

 
 

Electroencefalógrafo Digital de 36 canales.  

 24 canales monopolares (0.05 – 100 Hz) 

 8 canales poligráficos bipolares  (0- 100 Hz) 

 4 canales de C.C. (0-160 Hz) 

 Todos los canales con amplias posibilidades de filtrado digital dentro de la 
banda especificada (varios cortes a las bajas y a las altas) 

 Brinda la posibilidad de conexión monopolar a la referencia común de los 24 
canales monopolares para formar hasta 32 canales monopolares de EEG. 

 Permite escoger las velocidades de barrido en pantalla. 

 Conexión de electrodos: Tipo “Touch Proof” 

 Frecuencia de muestreo: 1 Khz (para 32 canales) 

 Sistema A/D: 16 bits 

 Filtro de interferencia de línea: Por software, programable 50 / 60 Hz 

 Conexión a PC: Puerto USB. 

 Sistema operativo Windows   



Incluye:  
N_E8.5       Electroencefalógrafo Digital de 32 canales 
N_8.5-31       Estimulador a flash para electroencefalógrafo de 32 canales 
N_E-SW-1.1.2-v Aplicación para Registro y Edición de EEG 
   
Insumos:  
E_DSCS152600  Electrodos de superficie  (36) 
E_AC CREAM250V  Pasta Conductora  (1), Pasta Limpiadora (1) 
 
 

  Aplicación de Análisis Cuantitativo del EEG                               
  (Incluye Mapeo Cerebral con Normas de EEG)  

 
Software de Análisis del EEG (QEEGT) permite: 

 Análisis Cuantitativo de la Tomografía en el dominio de la frecuencia. 
 Disponible también para el Sistema Internacional 10/20. 
 Rango de frecuencias para el cálculo de la actividad espectral seleccionable por 

el usuario, dependiendo solo de las características del amplificador y de las 
condiciones del registro. 

 Brinda un Factor de Corrección de Escala Global  
 La actividad espectral es calculada y puede ser visualizada simultáneamente tanto 

topográfica (análisis cuantitativo convencional para banda ancha y banda 
estrecha) como tomográficamente. 

 Ecuaciones de regresión calculadas para la topografía y la Tomografía para un 
rango de edades de 5 a 97 años, calculadas a partir de una base de datos de EEG 
de una población normal cubana. 

 Las desviaciones de la normalidad son representadas mediante los valores Z y la 
superposición de la actividad real del sujeto/paciente y la media de las 
desviaciones estándar obtenidos de las ecuaciones de regresión. 

 Estudios de seguimiento pueden ser visualizados y comparados en la misma 
pantalla. 

 Comparación entre diferentes sujetos pueden ser visualizados en la misma 
pantalla. 

 Mapas resúmenes de las diferentes mediciones para banda ancha y banda 
estrecha pueden ser mostradas en una sola pantalla. 

  
Incluye: 

N_E-SW-1.3-v Aplicación para Análisis del EEG 

• Monitor  
• Impresora de inyección de tinta color 
• Cable USB para impresora 
• Regulador de Voltaje 
• Mueble  Médico para Equipo (Rodable con sistema de frenos) y Mouse Pad Neuronic 

 

COMPUTADORA (PC STANDARD) PARA EQUIPO MÉDICO 


