Ambu® SPUR Il

Caracteristicas Principales

» Recuperacion inmediata de bolsa.

» Sistema de valvula con un soélo obturador para un
funcionamiento seguro.

« Asa de sujecion integrada para comodidad del usuario
y compresién uniforme.

- La bolsa de grosor fino permite la distensibilidad
pulmonar y “sentir su efecto".

 Superficie SafeGrip™ (Superficie Segura) para un
manejo seguro en ambientes estresantes.

» Puerto de medicacién que permite la administracion
rapida de medicamentos sin desconectar el Ambu
SPUR Il del tubo ET.

» Se entrega plegado para su 6ptimo almacenamiento.

» Facil conexién del manémetro de presion y valvula
PEEP.

Ambu® SPUR Il ofrece a los usuarios una excepcional Materia|es
sensacion tactil y visual durante la reanimacion.

L2 bolsa es muy sensible y muestra una resistenci I T

mecanica minima. Ademas, su disefo caracteristico Bolsa | seBs
proporciona un volumen de expulsion optimo con un Alojamiento de la valv. del paciente | Butadieno estireno
retroceso perfecto. Ambu SPUR Il representa una familia Anillo de cierre del alojamiento
completa de resucitadores, y comprende tamarios para dela , Policarbonato
valv. del paciente

neonatos, pediatricos y adultos. . : . :
P Y Conector espiratorio | Butadieno estireno

Guardasalpicaduras SEBS

Ambu SPUR Il es compatible en entornos de Resonancia . Polipropileno relleno con
Magnética y puede ser utilizado siempre y cuando cumpla spira un 20% de vidrio
con los siguientes requisitos: MediPort | Butadieno estireno
Insercion del MediPort | Butadieno estireno
- Campo magnético estatico de 3 teslas o menos. Tapa del MediPort | santopreno
Tapa del puerto del manometro / L
Polietileno

adaptador del tubo*
Disco de valvula | Silicona
Ensamblaje de la valv. de admisién | Butadieno estireno

Pegamento del ensamblaje de Ia
valv. de admision

- Campo magnético de gradiente espacial de 720 gauss/cm
0 menos.

Bolsa: Polietileno

Deposito de O, Tubo**: Polietileno

Tubo de O, | PVC (Sin ftalatos)
Valv. limitadora de presion* | ABS
Resorte de la valv. limitadora* | Acero inoxidable

* Solo versiones para neonatas y pediatricos.
** Solo version para neonatos

Ambu”

Ideas that work for life



Especificaciones
[ [Aduto | Pedidtico ] Neonato |

Volumen expulsado

Volumen del resucitador
Dimensiones (LxD)

Peso, incl. depdsito, tubo
de O, y mascarilla

Valvula limitadora de
presion

Espacio muerto
Resistencia inspiratoria
sin O,

Resistencia espiratoria

Volumen de deposito de
la bolsa de O,

Deposito del tubo

Conector del paciente:
Externo

Conector del paciente:
Interno

Conector espiratorio
(para la conexion de la
valvula PEEP)

Fuga anterior y posterior
MediPort

Temperatura de
funcionamiento
recomendada de -18 °Ca

Almacenamiento

una mano 8oo ml/
dos manos 1100 ml

| 1475 ml
| 295 x 127 mm

314 ¢

Valvula limitadora de
presion*:

4.0 kPa (40 cm H20)

| <6 ml

Max. 0.50 kPa (5.0 cm
H20) a 50 I/min

Max. 0.27 kPa (2.7 cm
H20) a 50 I/min

2600 ml

22 mm macho (ANSI/
ISO)
15 mm hembra (ANSI/
ISO)

30 mm macho (ISO)

| No se puede medir
| Luer LS 6 estandar

-18° C to +50° C
Probado a -40° Cand

+ 60° C de acuerdo
con EN ISO 10651-4.

450 ml

| 635 ml

| 234x 99 mm
215 g

4.0 kPa (40 cm H20)

| <6 ml

Max. 0.50 kPa (5.0 cm
H20) a 50 |/min

Max. 0.27 kPa (2.7 cm
H20) a 50 I/min

2600 ml

22 mm macho (ANSI/
1SO)
15 mm hembra (ANSI/
ISO)

30 mm macho (ISO)

| No se puede medir
| Luer LS 6 estandar

-18° C to +50° C
Probado a -40° Cand

+ 60° C de acuerdo
con EN ISO 10651-4.

Version adulto también disponible sin valvula limitadora de presion.

Especificaciones para pedido

Ref.

325 002 000

325 012 000

330 003 000

330 004 000

335 002 000

335 102 000

335 103 000

valvula (neonatal n21)

valvula (neonatal 00)

valvula (pediatrico 0)

Todos nuestros resucitadores Ambu® SPUR Il incluyen 12 unidades por caja.

Firma Ambu S.L.

C/ Alcala 261-265, Edf. 2-3.2 dcha.

28027 Madrid
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es

150 ml

| 220 ml
| 168 x 71 mm

140 g

4.0 kPa (40 cm H20)

| <6 ml

Max. o0.10 kPa (1.0 cm
H20) a 5 I/min

Max. 0.2 kPa (2.0 cm
H20) a 5 I/min

300 ml
L x D: 245 mm x 22 mm

Volumen: 100 ml

22 mm macho (ANSI/
ISO)
15 mm hembra (ANSI/

ISO)

30 mm macho (ISO)

| No se puede medir
| Luer LS 6 estandar

-18° C to +50° C
Probado a -40° Cand +

60° C de acuerdo con
EN ISO 10651-4.

SPUR Il Adulto, con bolsa recipiente de O2 y mascarilla desechable
con vavula (mediana n2s)

SPUR Il Adulto, con valvula limitadora de presion, bolsa recipiente de o2
y mascarilla desechable con valvula (mediana n2s)

SPUR Il Pediatrico, con bolsa recipiente de O2 y mascarilla desechable
con valvula (pediatrico n22)

SPUR Il Pediatrico, con bolsa recipiente de O2 y mascarilla desechable
con valvula (infantil ne3)

SPUR Il Neonatal, con tubo recipiente de O2 y mascarilla desechable con

SPUR Il Neonatal, con bolsa recipiente de O2 y mascarilla desechable con

SPUR Il Neonatal, con bolsa recipiente de O2 y mascarilla desechable con

Ambu®SPUR Il con bolsa de
deposito.

Ambu®SPUR Il con valvula PEEP.
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