18 anos en el Mercado Nacional

» WreriaB*

as de 40 Modelos de Linea

abricacion de Equipos Especiales

Calidad Total

°EN TERLAB a lo largo de 18 afios de esfuerzo constante hemos crecido y madurado. Esto nos ha permitido conocer con claridad los
requerimientos de nuestros clientes y las exigencias del mercado actual. El resultado de nuestra experiencia y de la innovacién en tecnologia,
materiales, recubrimientos, procesos de produccién y calidad, es ofrecerle los mas de 40 modelos de linea y la fabricacién de equipos especiales.

© AuTocLAVES DIGITALES

Caracteristicas generales:

* Controladores digitales a base de
microprocesador.

* Programa variable de temperatura, rango de
105°C a 134°C.

*Cinco programas pre-establecidos:
P1.-Instrumentos envueltos, 134°C, 15 min.
P2.-Instrumentos sin envolver, 127°C, 15 min.
P3.-Paquetes, 121°C, 30 min.

P4.-Liguidos, 121°C, 30 min.
P5.-Desinfeccién, 105°C, 30 min.

*Tiempo programable de 0 a 99 minutos.

* Proteccion interna de sobrecalentamiento.

*Valvula de seguridad de sobrepresion.

*Camara interior y gahinete exterior en acero
inoxidable.

*Sensor Termopar.

= Cuenta con arnés de acero inoxidable, porta
charola 6 charola perforada de acero
inoxidable, pinza sujeta-charola, manguera de

pelipropileno para desaglie y vaso dosificador.

AUTOCLAVE HORIZONTAL

Esterilizador electrénico de vapor autogenerado

y ciclo automatico.

TE-A8, TE-A12, TE-Al7, TE-A22

*Display numérico para indicacion de
temperatura, tiempo, programas y falla de
energia.

*Alarma audible de fin de ciclo, material
esterilizado o falla de energia.

* Despresurizacion automatica con dos
modalidades: drenado rapide o drenado lento.

*Ciclo de secado electrénico o con puerta entre
abierta.

¢ Indicacion de presion con manometro de
caratula.

*Carga de agua manual.

AUTOCLAVE HORIZONTAL

Esterilizador electronico de vapor autogenerado

y ciclo automatico; funciones en pantalla (FP).

TE-A8FP, TE-A12FP, TE-A17FP, TE-A22FP

e Pantalla de cristal Ifquido para indicacion
simultanea de temperatura, tiempo, presion,
proceso, programas y falla de energia.

* Alarma audible de fin de proceso, material
esterilizado o falla de energia.

*Despresurizacion automatica con dos
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TE-A17FP, TE-AL7FPS - Display con
pantalla de cristal liguido.
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TE-A8, TE-A12, TE-A17, TE-A22 - Ciclo automético.
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TE-AL7FP, TE-AL17FPS - Autoclave con pre-vacio y ciclo
de secado automatico.

AUTOCLAVE HORIZONTAL

Esterilizador electrénico de vapor autogenerado,

con pre-vacio y ciclo de secado automatico.

TE-A17FPS, TE-A22FPS

*Pantalla de cristal liquido para indicacion
simultédnea de temperatura, tiempo, presién,
proceso, programas y falla de energia (ciclo
interrumpido).

* Autodiagnéstico, alarma audible y visible de
nivel bajo de agua, nivel alto-tanque lleno, nivel
de camara, fin de proceso o falla de energia
(ciclo interrumpido).

*Bomba de vacio para la extraccion del aire de la
camara (pre-vacio), que asegura la penetracion
del vapor en los materiales a esterilizar.

*Post-vacio (secado de material), efectuado por
la homba de vacio a través de un filtro
bacterioldgico.

*Carga de agua automatica.

*Depdsito de agua (reservorio) en acero
inoxidable con capacidad de 3.5 litros.

<

D
N
O

ACCESORIOS - Charola, pinza y vaso dosificador.

Exterior WxDH [ Watts

modalidades: drenado rapido o drenado lento. TE-AS, TE-AGFP ceecaine el i HE &) 20
SGIElS dEserato sl otiGhTes & tof puerta entre TE-A12, TE-A12FP 54 X 57 X 39 cm. 20 X 35 cm. 12 Lts. 8.0 950
g TE-A17, TE-A17FP 60 x 57 x 41 cm. 25 x 35 cm. 17 Lts. 9.0 1,100
abierta. TE-A17FPS 60x62x43cm.  25x35cm. 17 Lts. 9.0 1,100
*Carga de agua manual. TE-A22, TE-A22FP 60 x 65 x 41 cm. 25 x 45 cm. 22 Lts. 10.5 1,250
TE-A22FPS 60 x 72 x 43 cm. 25 x 45 cm. 22 Lts. 10.5 1,250

Voltaje: 120 V.C.A. 50/60 Hz + 10% Rango de temperatura: 105 "C a 124° C.

Sensibilidad: £ 1°C. Estabilidad: +1°C.



