ELECTROCARDIOGRAFO

CARDI

¢ 3/1 canales de registro

e Operacion de un solo toque
¢ Pantalla y registro de frecuencia cardiaca

PIA200

MOD. 201N Y 203N
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Especificaciones Técnicas

Sistema de Impresion
Impresora térmica de alta resolucion (8 puntos/mm)

Canal de Registro

1- canal (Mod. 201N)
3/1 canales (Mod. 203N)

| Papel de Impresién

50mm X 30m (Mod. 201N) Rollo de papel termosensible
63mm X 30m (Mod. 203N) Rollo de papel termosensible

| Registro de Derivaciones Ecg

12 derivadas estandar: I, Il, lll, aVR, aVL, aVF,
V1,V2,V3,V4, V5, Ve

| Sensibilidad
5, 10, 20 mm/mV

Velocidad de Registro
25, 50 mm/s

Operacién de Registro
Registro Automatico/Manual

Respuesta de Frecuencia
Filtrado 0.5 - 30Hz/Infiltrado 0.05 - 150Hz

Filtro digital
Desviacion, musculo y AC (50/60Hz)

| calibracion de 1 Mv

Sefal interna de registro de 1 mV para frecuencia
y respuesta de sensibilidad

Conversion A/D
10 bits

Rango de Muestreo
2 ms

CMRR
Mayor que 100 dB

| Entrada de Impedancia
Mayor que 50 M Q2

Rendimiento

Cumple con los requisitos AAMI

 Seguridad

Clase | (Grado de proteccioén contra choques
eléctricos: partes aplicadas tipo CF)

| Proteccion de Desfibilador

5000 VDC

Fuga de Corriente del Paciente

Menos de 10pA

| Potencia A/C

Libre voltaje AC 100- 240V + 10%, ~50/60Hz
Potencia D/C

Baterfa recargable integrada, (+24V,600mA, NiCd)
Interfaz digital

RS232 Para conectar aparatos externos

Frecuencia Cardiaca (Opcional)

30~200 bpm

LCD
Pantalla LCD (16X2 lineas) area de visualizaciéon: 65 X 15mm

Apagado Automatico

Después de 5 minutos de inactividad

Dimension

313 x 252 x 85mm

Peso

2.5 Kg Incluyendo bateria recargable

| Temperatura

Operando: 10-40 °C, Almacenado:; -40-70 °C

Humedad Relativa

Operando: 30~-75 %, Almacenado: 10-100°C

| Atmosfera

700~1060hPa

| Accesorios

1 Envase de gel de 250 ml

4 Pinzas para ECG

6 Chupones para ECG

1 Rollo de papel para ECG

1 Cable de paciente

1 Cable de corriente eléctrica
10 Adaptadores de electrédos



