
X12+
T

R
A

N
S

M
IS

O
R

d
ig

it
al

in
al

ám
b

ri
co

d
e1

2
d

er
iv

ac
io

n
es

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Libertad de movimientos

Al carecer de cables, el X12+™ permite libertad de
movimientos para el paciente y el médico durante
el ejercicio durante la prueba de esfuerzo.

• Compacto y lígero
El X12+ ha sido diseñado para optimizar la comodidad
del paciente.

• Calidad diagnóstica
La tecnologÌa inalámbrica de Mortara incorpora toda la
calidad de la electrocardiografÌa para diagnóstico.

• Reducción significativa de los artefactos
La solución inalámbrica elimina los artefactos ocasionados
por el movimiento de los cables, por lo que sus trazados
son más limpios y de mayor calidad.

• Adquisición confortable para el paciente
El transmisor digital X12+ y el cable LeadForm se han
diseñado para eliminar el cable tradicional de los
electrocardiógrafos y la incomodidad que suele producir.

• Los Canales seleccionados por el usuario
El X12+ puede utilizar distintos canales para evitar las
interferencias en las transmisiones.

• La muestra de la onda y el Menú digital
de Navegación
La muestra de la gráfica total y la previsión de la onda de

la onda del ECG, dejando chequear la impedancia de la
conexión del paciente y la selección de los canales y
otras importantes definiciones.

EL ÚNICO TRANSMISOR DIAGNÓSTICO DE 12 DERIVACIONES DEL MUNDO
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TRANSMISOR DIGITAL X12+™
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES*

TIPO DE INSTRUMENTO Transmisor diagnóstico de ECG de 12 derivaciones

CANALES DE ENTRADA Señal de acquisición de 12 derivaciones
continua y transmisión

DERIVACIONES ESTÁNDAR I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
QUE SE ADQUIEREN

RANGO DE FRECUENCIA** 608.48 MHz to 631.52 MHz ó
2400.96 MHz to 2482.56 MHz

FUNCIONES ESPECIALES Visiualización y chequeo de la impedancia del ECG, la
cual permite ver la derviación que falla, notificación
cuando está baja la batería y llamada de multi proposito
de 10 alambre, 5 alambres y opcional de 4 alambre

PROTECTOR DE DESFIBRILADOR De acuerdo a los estándar de AAMI y IEC 601-2-25

NÚMERO DE CANALES Puede seleccionar hasta 256 canales

FUNCIONES DEL TECLADO Arriba/derecha, abajo y entrada, configuración y menú
de navegación con llamado

CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO A prueba de Desfibrilador del tipo CF piezas aplicadas
y operado por baterías

PESO 4 onzas (125g) sin baterias

DIMENSIONES 64 x 91 x 25 mm (2.5 x 3.5 x .98")

PILAS 1 pilas alcalinas AA

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

** El rango de la Frecuencia de operación depende en el número de pieza X12+.


