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ULTRATEC 5000-L 
Lámpara LED sencilla 

 
 
 
  

MARCA: BAME 
MODELO: 2200 SBR 

 
Mesa rodable electro-hidráulica con posiciones adecuadas 

para el paciente y el cirujano para llevar a cabo 

intervenciones quirúrgicas. 

 
 

Mesa Quirúrgica 
Electrohidráulica  

(Para Cirugía General) 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN: 
1.1 Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con 

posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. 
2. DESCRIPCIÓN: 

2.1 Mesa electrohidráulica rodable. 
2.2 Controlada por microprocesador. 
2.3 Soporta un peso de 270 kg.  
2.4 Con sistema de frenos.  
2.5 Longitud total con extensión de cabecera y piernas 

de 200 cm. 
2.6 Base con cubierta de acero inoxidable.  
2.7 Cubierta de la columna en acero inoxidable. 
2.8 Estructura de la superficie en acero inoxidable. 

2.8.1 Rieles laterales en acero inoxidable. 
2.9 Superficie radiotransparente en todas sus 

secciones.  
2.9.1 Accesible al equipo de Rayos “X”.  

2.10 Mesa dividida en cinco secciones. 
2.10.1 Cabecera. 
2.10.2 Dorso. 
2.10.3 Elevador de riñón, para dar la posición de 

nefrectomía (la mesa tiene la capacidad para 
dar la posición). 

2.10.4 Pelvis y 
2.10.5 Miembros inferiores o piernas en placas 

independientes desmontables, abatibles de 
0 a -90 grados y con movimiento de tijera. 

2.11 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión 
continua de +/- 40°. 
2.11.1 Movimientos electrohidráulicos con control 

de mano alámbrico para: 
2.11.2 Ascenso y descenso que cubre el rango de 68 

a 113 cm con respecto al piso. 
2.11.3 Inclinación del respaldo para dar posición de 

Fowler o Semifowler de -40 / +80°. 
2.11.4 Permite dar posición de Kraske o Navaja 

Sevillana. 
2.11.5 Trendelenburg de 0 a -30°.  
2.11.6 Trendelenburg inverso de 0 a 30°.  
2.11.7 Inclinación lateral izquierda y derecha de 

20°. 
2.12 Sistema de emergencia que permite el control de 

todos los movimientos de la mesa en caso de falla.  
2.13 Función automática de retorno de la mesa a la 

posición horizontal. 
2.14 Batería con indicador de carga.  
2.15 Cojines independientes, uno para cada sección de 

la mesa eléctricamente conductivos y antiestáticos 
removibles sin costuras y de fácil limpieza y 
2.15.1 Permeables a los Rayos X. 

 

3. ACCESORIOS: 
3.1 de la misma marca de la mesa. Las partes 

metálicas de los accesorios son en acero 
inoxidable. 
3.1.1 Arco de anestesia con fijadores (Mod. 

2200 AA). 
3.1.2 Poste para infusiones con fijador (Mod. 

2200 PI). 
3.1.3 Soporte acojinado para brazo con 

fijador (2 piezas) uno de ellos para 
brindar apoyo en las posiciones: 
decúbito lateral o SIMS (Mod. 2200 SA). 

3.1.4 Soportes para hombros acojinados con 
fijadores. (2 piezas) (Mod. 2200 SH). 

3.1.5 Soportes laterales acojinados con 
fijadores (2 piezas) (Mod. 2200 SL). 

3.1.6 Cinturón para paciente con fijadores 
(Mod. 2200 CP). 

3.1.7 Pierneras articuladas tipo Goepel 
acojinadas, con fijadores (2 piezas) 
(Mod. 2200 PA). 

3.1.8 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 
17 pulgadas) (Mod. 2200 CPC). 

4. CONSUMIBLES: 
4.1 No aplica. 

5. INSTALACIÓN. 
5.1 Corriente eléctrica 120 V / 60 Hz. 

6. MANTENIMIENTO. 
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, 

conforme a los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 

7. NORMAS – ESTÁNDARES VIGENTES:  
7.1 Para bienes nacionales: 

7.1.1 Certificado de calidad ISO 9001:2015, 
ISO 13485. 
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