
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Fácil de usar: operación con un botón

SpO2, frecuencia del pulso, gráfico de barras, visualización de la forma de onda del pulso

El producto es pequeño en volumen, liviano y conveniente para transportar

El consumo de energía del producto es bajo y puede funcionar continuamente durante 32 

horas.

Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de 

manera anormal, lo que puede deberse al suministro de bajo voltaje

El despliegue de pantalla se puede cambiar

Monitor:

• Pantalla OLED de doble color de 0.96 pulgadas

• Parámetros: SpO2, PR, barra de pulso, forma de onda de pulso

• Brillo: 5 niveles ajustables

Especificaciones técnicas:

• Medición de SpO2:

Rango de medición: 0% ~ 100%

Precisión: 70% ~ 100%, ± 2%, 0 ~ 69% no especificado

• Medida de la frecuencia del pulso:

Rango de medición: 30bpm ~ 250bpm

Precisión: ± 2% bpm o ± 2% (seleccione la más grande)

• Resolución SpO2: 1%,

• Frecuencia de pulso: 1 bpm

• Desempeño de la medición en condiciones de llenado débil:

SpO2 y frecuencia de pulso se pueden mostrar correctamente cuando 

la relación de llenado de pulso es 0.4%. 

SpO2 es 4%, error de frecuencia de pulso es ± 2 bpm o 2% (seleccione 

más alto)

• Resistencia a la luz circundante:

La desviación entre el valor medido en condiciones de luz artificial o luz 

natural interior y la del cuarto oscuro es inferior a ± 1%

Entorno de almacenamiento y operación:

a) Temperatura: -40° C ~ 60° C

b) Humedad relativa: ≤95%

c) Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hP

• Requisito de fuente de alimentación: 3V DC

• Consumo de energía: menos de 30 mA

• Tamaño: 61 (L) x 36 (W) x 32 (H) mm

• Peso: aproximadamente 60gr (incluida la batería)
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