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Lámpara LED sencilla 
 
 
 
  

MARCA: BAME 
MODELO: CE-5 

 
Cama clínica eléctrica de múltiples posiciones 
rodable que facilita la atención del paciente. 

 
 
 
 

Cama Eléctrica Para 
 Hospital de 5 Posiciones 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO MÉDICO DISEÑADO PARA PROFESIONALES: 
 

Cama clínica eléctrica de múltiples posiciones rodable que facilita la atención del paciente, convirtiéndose así en un 
equipo hecho para profesionales exigentes. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Cama Clínica eléctrica de múltiples posiciones. 
 Con sistema eléctrico para su operación, el cual opera con corriente alterna. 
 Control remoto alámbrico para el funcionamiento de los movimientos de la cama. 
 Con capacidad de carga de 160 Kg. 
 Permite realizar las siguientes posiciones en forma eléctrica:  

- Trendelenburg   12°. 
- Trendelenburg Inverso de 12°.  
- Sección de espalda ó Fowler de 0 a 70°. 
- Sección de Rodilla 40°.  
- Altura ajustable que cubre el rango de 50 a 75 cm (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). 

 Ruedas antiestáticas de 125 mm, con freno centralizado. 
 Barandales de aleación de aluminio, uno en cada lado de la cama, abatibles para una transferencia segura del 

paciente. 
 Cabecera y piecera fabricadas en plástico ABS desmontables de material de alta resistencia a desinfectantes y 

golpes. 

 Poste porta soluciones. 

 Protectores parachoques en las cuatro esquinas. 

 Superficie de la cama rígida (sin resortes). 

 Funciona con corriente eléctrica de 120 V /60 Hz. 

 Colchón de poliuretano de 14 cm de espesor, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, 

repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado. 

 Ganchos para bolsas de drenado en ambos lados de la cama. 

 Posición de RCP. 
 

DIMENSIONES: 

 Superficie del paciente 

Largo: 195 cm, ancho: 85 cm.  

 Superficie total 

Largo: 211 cm, ancho: 96 cm.  

 

 INSTALACIÓN: 

 Corriente Eléctrica: 120 V /60 Hz. 
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