corix°7 0P Susv

Equipo de Rayos-X Digital

G

Las nuevas generaciones de Odontoélogos estan
conscientes de los danos que los productos para el
Dfagno’stico procesamiento de las Peliculas Radiograficas pueden

*_causaral medio ambiente y por lo tanto buscan
Intra- Oral Z soluciones que les permitan transitar en cualquier
antes alc momento a la Radiografia Digital con equipos de
e, vanguardia, diseﬁados para durar en el tiempo.

Por su Conﬁabilida.

Hemos llevado

CORIX® 70 PLUS-USV-WM ' :_l
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* La sencillez de operacién del CORIX® 70 PLUS-USV permite,
con solo oprimir dos botones, seleccionar en la Pantalla Gréafica
la pieza dental y la complexién del paciente, con mas de 400 tiempos
de exposicion en memoria, para que el Odontélogo pueda
centrar su atencion en el paciente.

Mas fdcil no se puede!!!

Con el SENSOR CORIX® DIGITAL,
(OPCIONAL)

especificamente disefiado para este
equipo, el Odontélogo podra transitar
a la Radiografia Digital por computadora
en cualquier momento, obteniendo una
- imagen perfecta, en un
< instante y al primer

! Pregunte a nuestros
" Distribuidores Autorizados
| sobre las caracteristicas y
| accesorios opcionales del
CORIX®70 PLUS-USV.

CORIX® 70 PLUS-USV-MM




le 70 KVp -8mA , con Punto
Colimador y Filtros para
b ncjas que aseguran en la radiografia
Irdad en detalles Los blmdajes en

BRAZO POSICIONADOREST, ANDAR, CORTO, 0 LARGO
(PARA MONTAJE A PARED)

Disefiados para cumplir con sus requerimientos:

* Brazo Estandar, con un alcance total minimo de 180.6 cm
- Brazo Corto (Opcional), con un alcance minimo de 135.6 cm
- Brazo Largo (Opcional), con un alcance minimo de 190.5 cm

CORIX 70 PLUS-USV-WM

Version para MONTAJE A PARED, que ofrece el mayor alcance
ocupando un minimo espacio. Puede ser instalado para
atender a dos operatorios contiguos.

CORIX 70 PLUS-USV-MM
Version de BASE MOVIL, que se desplaza con excelente
estabilidad y movilidad.

CORIX 70 PLUS-USV-PS
Version PORTATIL, facil de ensamblar, para uso de
trabajo de campo.

Una nueva generacién de relojes dlg
Gréfica, faciles de programar, de tres
compatibles con las Peliculas mas rag ida
Digitales, con un menu de opc:one
Medical Systems®: =

: Nueve programas para pre-selecci .
con mas de 400 valores de tiempo en mel
- Opcién de 3 tamarios de paciente
» Opcion de:Film, o Sensor Digital con tecn
4 opciones de tiempos de pre-calentamiento
-Tiempos de exposicién
compensados por variaciones
de voltaje de la linea de
suministro, o sin compensacién
- Contador del nimero de ;
exposiciones efectuadas f
-Voltimetro digital de precision,
para monitorear las variaciones E

tiempos de exposicién, de
acuerdo con la sensibilidad de la
Pelicula o del Sensor Digital

- Sensor Digital integrado
{Opcional)

- Boton de disparo remoto
(Opcienal)

- Doble botén de disparo de
seguridad (Opcional)

de voltaje '
-3 factores de calibracién para los ;

seguridad (Opcional)

- Llave de encendido de ' 1 &

VOLTAJE DE ALIMENTACION  120-127-230 Vacc, +/- 10%50/60Hz.
CONSUMODE : POTENCIA _ 1050kwmAx. - i P sl
POTENCIAL LDELTUBO _ZoKvpeose
_CORRIENTE ANODICA Shketoy- - &
RANGO DE TIEMPOS DE 0.03-3.00 5, en pasos de 0.01 s,
EXPOSICION 27 tiempos pre-programados de exposicion. 4 -
valores de tiempo de precalentamiénto del
tubo RX,
DISTANCIAFOCAL LT g
Eﬂ_ﬁ_ 200 mm. (8"). I - & %’
RADIACION DE s
FUGA Menor de 50 mR/h g
(70KVp,8mA, 1s) =
MANCHA FOCAL 0.8x0.8 mm. 2
FILTRACION TOTAL MINIMA 2 mm Aleq. ) g
PESO NETO Mod.WM: 27 Kg. 2
Mod.MM: 46 Kg. 2
PESO BRUTO Mod.WM:  33Kg.
Mod.MM: 53 Kg. =
DIMENSIONES DEL Mod.WM;  1Caja: 95x52x28cm. &
EMPAQUE Mod,MM: 2 Cajas: 87x35x42 cm. Z
¥ 113x34x 27 cm. =
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