e

/a'/rr/ba/‘a de Flo Fodable de Aoero
(nowidable

\

A

Lgupo médioo diserads para profesionales

MARCA: BAME
MODELO: 350




CARACTERISTICAS: DIMENSIONES GENERALES.-

e Diametro de base:

e Columna Antena telescopica en tubo de ldmina de 46 cm
acero inoxidable tipo 304 Calibre No. 18 de 15.8 mm e Didmetro pantalla: 27 cm
(5/8”) de didmetro. Acabado pulido sanitario.

e Apagador tipo balancin integrado en el cable a 30 cm. Altura ajustable.-
de su salida.

e Base (triple) en tubular de acero inoxidable tipo 304 e Minima:
en calibre No. 16 de 50 x 25 mm (2” x 1”) con 155cm
contrapeso que debe soportar 302 de inclinacién e Madxima:
antes de su volteo, acabado en pulido sanitario. 190 cm

e Cable uso rudo tipo sjt calibre 18 awg (300 V-602C) e Peso:
con clavija de hule preformado sobre el cable de 10 Kg.

alimentacion en color negro o gris.

e Pantalla con perforaciones para ventilacion en la
parte superior, de aluminio acabado pulido brillante
por ambos lados, con portaldmpara de baquelita y
aditamento que lo centre.

e Perilla opresora para ajuste de antena de acero,
acabado cromado o perilla de aluminio fundido,
acabado pulido, el sistema opresor debera garantizar
buena fijacion y excelente presentacion.

e Ruedas giratorias de doble hulla de nylon 100%
reforzado con nervaduras radiales internas de 51 mm
(2”) de diametro, color negro o gris.

e Tubo flexible tipo duro para colocarse a diferentes
posiciones de acero de 15.8 mm (5/8”) minimo de
didametro, con terminales maquinadas sin filos
cortantes, acabado cromado con una colocacién en
las terminales que garantice3n una perfecta rigidez y
resistencia.

e Tubo de ldamina de acero inoxidable tipo 304 Calibre
No. 16 de 25 mm (1”) de diametro, 1” x 1”, acabado
pulido.
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