Resiste a la combustion
y se apagard por si misma cuando la fuente de
la llama es alejada. Su aprobacién y registro
ha sido otorgado por cada una de las rpds
importantes agencias regulatorias contra el
fuego.

Un sistema de
liberacién controlada patentado envia los
gérmenes bacterioldgicos a la superficie de la
cortina, reduciendo el crecimiento de las
bacterias. Este sistema interno de proteccion
dura el mismo tiempo de vida del producto.

. La mayoria de los aceites,
grasas, hongos y contaminantes pueden ser
removidos con jabdén, agua o anti-sarros. Las
cortinas son fdcilmente aseadas en su propio
lugar, manteniéndose una excelente imagen.

La cortina AElI Health Curtain
estd especialmente hecha con un durable
producto anti-estdtico llamado Anstat, el cual
previene la formociér:'Lo retenciéon de ca
electrostdticas que pudieran interferir con el
correcto funcionamiento del equipo médico ¢
soporte de vida.
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Los limpiadores de vinilo comunes o los

CUID ADOS e cepillos de cerdas suaves pueden ser usados

para remover la suciedad o las manchas. El
RECOMEND ADOS polvo seco puede requerir ser humedecido
Bl previamente para quitarlo. No use limpiadores

dsperos o solventes.

Todas las caracteristicas El productor no recomienda lavar las telas ya
especiales de las telas estdn que esto podria provocar un decremento
completamente garantizadas substancial de la vida Util de la tela. Sin
para la vida util de la cortina. embargo, si se necesita lavar en mdquina siga
La Cortina AEl Health Curtain el siguiente procedimiento del Instituto
puede ser limpiada en su propio Internacional del Cuidado de Telas.

lugar. Cualquier mancha o
suciedad que se acumule en la
superficie de las telas debe ser
removida periédicamente para
mantener un aspecto agradable y

e Lave y limpie de acuerdo al procedimiento
para lavar las telas de recubrimiento
sintético con temperaturas que no excedan
los 100 grados F.

e Extraiga el agua con un extractor centrifugo.

novedoso.
e Seque en una secadora de vapor (no de gas)
‘? agua tibia. Enseguida limpie con utilice articulos adecuados, seque sin calor o
:; agua y permita que la tela se aire caliente. NO PLANCHE.

- seque.
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| TR A | Jabon Neutraly
~ 1ra espuma Alto 5 Minutos 100°F Alcalino

. 100°F Jabdn Neutral y
Alto 10 Minutos Alcalino
»
i 1£° F
W= 3 Minutos Agua
3 Minutos 90° F amargar a p.h.
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