
ACCESORIOS

Baños para agua y aceite en batería “Precisbat”
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD ±2 °C.
CALEFACCIÓN Y REGULACIÓN INDIVIDUAL EN CADA PLAZA.

CARACTERÍSTICAS
Cubetas interiores estampadas en acero inox. AISI 304
y mueble exterior en acero inox. AISI 304.
Elementos calefactores en acero inox. INCOLOY resistente
a la corrosión y alta temperatura.
Provistos en cada plaza con tapa y discos
reductores de 105, 80, 60 y 40 mm de orificio.
Soporte posterior con varilla regulable en altura e inclina-
ción para facilitar la sujeción de matraces, refrigerantes,
etc...
Capacidad: 2 litros por plaza.

PANEL DE MANDOS
Independiente en cada plaza.
Interruptor general, con indicador luminoso.
Termostato hidráulico regulador de la temperatura, sincro-
nizado con lámpara de señalización.

MODELOS
Código                             Temperatura                            Número                              Alto / Ancho / Fondo                                Alto / Ancho / Fondo                           Consumo                         Peso
                                       máxima °C                            de plazas                            (útiles cada plaza) cm                                   (exterior) cm                                    W                               Kg

6001462                     200                           2                         12     14    12                         19    35     29                      1300                     5,5

6001472                     200                           4                         12     14    12                         19    67     29                      2560                   10

6001482                     200                           6                         12     14    12                         19    100    29                      4200                   15

Bandeja cubre resistencias (una en
cada plaza) acero inox. Código 6000011

Doble nuez para sujetar pinzas.
Código 1000069

Termómetro lector hasta 250 °C.
Código 1095250

Pinza para matraces o refrigerantes.
Código 7000403

Baño histológico para inclusión de parafina “Termofin”
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 40 °C 
HASTA 80 °C. ESTABILIDAD ±1 °C.

APLICACIONES
Para fusión y conservación de parafina en estado líquido que permite la visualiza-
ción de los cortes de tejido.

CARACTERÍSTICAS
Cubeta interior con encimera y tapa en aluminio recubierto de P.T.F.E. en color ne-
gro mate indeleble con orificio para termómetro lector de temperatura.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general. Termostato regulador de la temperatura, sincronizado con lám-
para de señalización.

MODELO
Código              Capacidad             Ø        Alto                  Ø       Alto             Consumo        Peso
                           litros             (útiles)     cm            (exterior)  cm                  W              Kg

3000459          4             25     10            34     14            430        2,3

Se suministra con tapa y termómetro lector.

ACCESORIO
Adaptador para termómetros (únicamente para usarlo sin la tapa).
Código 6004591
NOTA: Dispensador de parafina (ver pág. 275).

Recubierto de P.T.F.E

124

Aceite de silicona. 4 litros. Temperatura hasta 300ºC. Viscosidad 50 mm2/s a 25 ºC. Punto de fusión 318 ºC. Código 1000027


