
Números de pedido ri-rap®:

Longitud del tubo 40 cm
Nº 4150-01 negro
Nº 4150-02 gris pizarra
Nº 4150-03 azul
Nº 4150-04 azafrán
Nº 4150-05 verde

Longitud del tubo 80 cm
Nº 4155-01 negro
Nº 4155-02 gris pizarra
Nº 4155-03 azul
Nº 4155-04 azafrán
Nº 4155-05 verde

El fonendoscopio universal ri-rap® con doble pieza de contacto y sistema de doble
tubo convence por su versatilidad de uso. Acústica excelente en todas las gamas de
frecuencia.

• Tubo doble resistente con vías de conducción del sonido independientes para el oído
izquierdo y derecho, garantiza una transmisión del sonido extraordinaria.

• Con tubo de 40 u 80 cm de longitud.

• Pieza de contacto doble cromada de peso elevado, con dos caras de membrana,
Ø 45 mm y 32 mm.

• Membranas especiales con estructura superficial para una mejor adaptación a
la piel.

• Ambas caras de membrana pueden sustituirse de forma rápida y sencilla, mediante
uniones roscadas, por las campanas que se adjuntan (Ø 33,5 mm, 27,3 mm,
20,3 mm).

• Caja de recambios: tres campanas, sendas membranas transparentes,
dos pares de olivas de recambio.

ri-rap®

El estetoscopio especial pinard permite auscultar los tonos cardiacos del embrión en el
seno materno. La forma de la campana ofrece una acústica especialmente buena.

• Elección entre dos versiones:
- en plástico resistente o
- en aluminio especialmente ligero.

• Suministro en caja de cartón.

pinard

ri-rap® se suministra completo en una
caja-expositor de cartón, con práctica
caja de recambios.

Números de pedido pinard:

Nº 4190 plástico
Nº 4191 aluminio
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ri-rap®: análisis de frecuencias
Membrana grande máx. 8 dB a 100 - 1500 Hz

Membrana pequeño máx. 2,9 dB a 100 Hz

ri-rap®: análisis de frecuencias
Campana Ø 20,3 mm máx. 5,2 dB a 100 Hz

Campana Ø 27,3 mm máx. 2,35 dB a 100 Hz

Campana Ø 33,5 mm máx. 3,8 dB a 100 Hz


