
 

B30-P BPAP 
 

Imagen de referencia: 

 

 

Características: 

1. Cuatro modos de trabajo: CPAP, S, T, S/T y APCV  

2. Modo APCV: Ventilación asistida con control de presión. 

3. Monitorear dinámicamente el efecto del tratamiento. 

4. Alarma en tiempo real en caso de falla. 

5. Peso ligero: 2.0 kg 

Aplicación: 

Terapia auxiliar de enfermedades respiratorias, PHD (enfermedad cardíaca 

pulmonar), EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y neuronas motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B30-P BPAP 
ESPECIFICACIONES: 

Modelo: B-30P 

Modo de trabajo: CPAP, S/T, S, T y APCV 

Pantalla: 3.5” Color TFT 

Presión: 4-30 cm H2O 

Presión de inspiración: 4-25cm H2O 

Presión de espiración: 4-25cm H2O 

Sensibilidad de inspiración:  Auto, 1-6 niveles 

Sensibilidad de espiración: Auto, 1-6 niveles 

Función VAF: Sí, Volumen de corriente de 50 a 200ml 

Exactitud: ±0.5cmH20 

Belex 1-3 nivel (2-4 cm H2O), hace que la espiración sea más 
cómoda. 

Duración de Rampa: 0-60min 

Función de ajuste de presión 
positiva en las vías 
respiratorias durante la 
inhalación y la exhalación:  

1-6 niveles 

BPM: 3-40bpm 

Tiempo de inspiración: 0.5-4.0 s 

Ruido: <30dB 

Auto encendido / apagado: Apagado automático mientras el tubo / máscara está apagado, 
encendido automático cuando detecta respiración. 

Compensación de fuga: Sí 

Compensación de altitud: Sí 

SPO2: Sí 

Humidificador: 0-5 niveles, cámara de agua separable. 

Parámetros del monitor: Flow/Press/BPM/VT/MV/LK/InspT/SpO2(Opcional)/PR(Opcional) 

Alarma en tiempo real: Falla en la fuente de poder, baja de voltaje, bloqueo de vías 
respiratorias, MV bajo, Fugas altas, Fallo del humidificador, 
Tarjeta TF llena, Alta Presión, Baja Presión y Remplazar filtro. 

Descarga de datos: Tarjeta TF 8G 

Cuestionario de 
autodiagnóstico: 

Sí, hace que el paciente comprenda por sí mismo la posible 
apnea respiratoria. 

Tamaño y peso neto: 2.2kg, 280*200*112mm (Host y humidificador) 

Tamaño y peso total 4.6kg, 375*290*235mm (Host, humidificador, mochila, mascarilla 
tubo, adaptador de poder, filtro y extensión del conector) 

Garantía 2 años 

 

 

 


