
MARCA: FEHLMEX

MODELO: FEHLAV 1G

1612 mm. 63 In.

500 mm. 20 In.

450 mm. 18 In.

BÁSICOS

Equipo: FEHLAV 1G

Alto

DIMENSIONES:

El equipo esta diseñado para lavar y desinfectar cómodos y urinales por medio de programas preestablecidos en el control, Lavacómodos. 

Cuenta con un control automático, el cual permite que la operación del equipo sea de manera sencilla y rápida para el personal del hospital. 

CARACTERÍSTICAS

Generación de vapor: Generador fabricado en acero inoxidable 304.

Ancho

Fondo

Capacidad de cámara

Tipo de fijación

Un lavacomodos y un urinal o tres urinales.

Gabinete o mueble fijo de acero inoxidable AISI 304 montado a piso, con 

zoclo o sellado

Entrada de vapor para desinfectar en forma automática: Si

Entrada de agua para lavar en forma automática: Si

Control Electrónico de la temperatura en cámara, parte inferior: Si, de acuerdo a norma 15883

Fabricación de cámara: En acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas, libre de cantos.

Puerta de apertura frontal con sellado hermético: Fabricada en acero inoxidable 304.

Temperatura de termodesinfección: 60°C a 90°C
Modo de apertura de puerta Apertura electrónica, con boton al frente del equipo y pantalla

Inyectores de Vapor  Al menos 6 aspersores para agua y vapor, 4 fijos y 2 giratorios.

Manómetro de presión en el generador: Si

Dosificación de detergente automático: Si

Apertura para medición externa de la temperatura en cámara, 

para revisar el valor A0:
Si

Inyectores de agua Al menos 6 aspersores para agua y vapor, 4 fijos y 2 giratorios.

Nivel Máximo de Ruido 48 Db

CONTROL

Descarga de drenaje al piso: Si

Instalación: Hidrosanitaria y Drenaje

Instalación eléctrica: 220V ± 10 % 60Hz

Panel de Control:

Visualización de etapa del ciclo y  temperatura: Pantalla a color de 4.3 in Touch screen 

Controlado por: Microprocesador industrial tipo PLC.

Regulación del proceso de desinfección con el valor A0 de 

acuerdo a norma ISO 15883:
SI

Indicador Digital de la temperatura: Si

Electrónico
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Manejo del control: Pantalla tactil

Modo Stand By, ahorro de energía: Si

Fin de ciclo: Si

Puerta Abierta: Si

Falta en el suministro de Agua: Si

ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES

SISTEMAS DE SEGURIDAD

PROGRAMAS

Sistema de seguridad continuo que aborta el ciclo si se abre la 

puerta:
Si.

Sistema de bloqueo de la puerta que impida su apertura durante 

el proceso
Si

Control de sifón en caso de bloqueo se detenga el ciclo Si

Válvula de seguridad calibrada para evitar sobrepresiones, con 

certificado de fabricante:
Si

Sensor limitador de temperatura para el generador Si

Ciclo Corto: Si

Ciclo Largo: Si

NOTA: Todos los accesorios y utensilios son fabricados en acero inoxidable tipo AISI 304, Para evitar oxidación. 

ACCESORIOS

Rejilla desmontable para soporte de cómodo y orinal al interior 

del tanque
SI

Ciclos Normal Si.

Ciclos Programables, según área Usuaria: Si, al menos 7 programas.

ESTÁNDARES

13485 Si

ISO 9001 Si


