REFRIGERADOR PARA GUARDA DE REACTIVOS
Modelo: RVACDV-12
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Caracteristicas:

» Capacidad 12p3 vertical.

 Paneles con exterior e interior en lamina de
acero tipo 304 AISI . Acabado sanitario.

« Sensor insertado en la parte interior trasera
del equipo, con precision de +/- 1°C.

* Rango de temperatura de 2°C a 8°C.

 Control digital de temperatura de dos enteros
y un decimal ajustable.

* Puerta de cristal con sistema Low-e ¢ de
Acero Inoxidable totalmente lisa. Liner
completamente liso.

 Cerradura Clamp en la puerta con dos llaves.

* Deshielo automatico.

* 4 Parrillas ajustables de acero inox.

» Charola para condensados de acero inox. .

+ Aislamiento de espuma presurizada de
poliuretano libre de CFC.

* Equipo capaz de trabajar en zonas donde la
temperatura llega hasta 42°c y humedad del

70%

« Sistema de auto-cierre de puerta.

 Gas refrigerante libre de CFC.

» Regatones en acero inoxidable para
superficies irregulares. Opcion llantas.

» Termo graficador 7 dias, 24 horas, grafica la
temperatura del equipo, rango de -35°C a
+15°C con Disco graficador de 6.

* Enfriamiento por aire forzado.

» Alarma alta/baja temperatura visible / audible

y falla de sensor.

» Alarma por puerta abierta un minuto. Pz
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REFRIGERADOR PARA GUARDA DE REACTIVOS
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Caracteristicas:

« Alarma acustica y visual por falta de

suministro de energia con pila recargable..

» Indicador de bateria baja del graficador.
« Sistema de alarma con posibilidad de

expandir a sistemas de monitoreo remotas.

» Todas las alarmas cuentan con silenciador.
» El panel de control funciona con bateria

independiente al suministro eléctrico del
refrigerador con duracion de 36 hs.
Paneles de 4.5 cms de espesor.
Compresor libre de mantenimiento, difusor
y evaporador de acuerdo al equipo.

Con paro-arranque automatico de los
ventiladores por apertura de puerta.
Sellado hermético y empaque magnético
Luz blanca LED en su interior, no crea
calor. Se enciende al abrir la puerta.
Retardador de voltaje.

Regulador de voltaje 110V +/- 35%.
Corriente eléctrica 110V/60Hz.

Consumibles y accesorios: Papel grafica, 60
hojas y plumilla de repuesto.

Dimensiones

Exterior Interior
Capacidad en ft3 ( Frente X ( Frente X Fondo
Fondo X Altura) X Altura)
12 fts 623 X 633 X 527 X 525 X
1731 mm. 1255 mm.
Compresor Y2 HP / 1650 110V /60 Hz
Hermético libre de Watts
mantenimiento
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