
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO TP500

TP500
TERMÓMETRO DIGITAL 
INFRARROJO SIN 
CONTACTO

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Medición de Precisión: Usando el sistema de detección 
infrarroja importado.
• Medición Rápida de la Temperatura: Tiempo de medición ≤ 1 
segundo.
• Rango de Temperatura: 32 ºC - 42 ºC
• Precisión de la Medición: ± 0.2 ºC 
• Fácil de Usar: Una medida clave con botones fáciles de usar.
• Sin Contacto: Mide la frente humana sin tocar la piel humana.
• Vida útil: La vida útil del producto es más de 3 millones de 
mediciones.
• Batería: Instale 2 baterías AAA, que se pueden usar más de 
100.000 veces,
• Distancia de Medición: Se puede ajustar dentro de 5 ~ 15CM 
sin distancia de medición fija.
• Pantalla: Pantalla LCD grande, retroiluminación blanca, 
cualquier luz se puede mostrar claramente.
• Alarma de Temperatura: Ajuste la temperatura de la alarma 
libremente.
• Datos de Almacenamiento: 32 datos de medición se almace-
nan para análisis y comparación.
• Modificación de Configuración: Los parámetros se pueden 
modificar para adaptarse a diferentes colores de la piel (Blanco, 
Negro, amarillo, etc.).
• Conversión de la Unidad: Utiliza Celsius y Fahrenheit para 
convertir entre sí
• Peso: Sin embalaje, peso neto 175 gramos, peso neto 350 
gramos con embalaje
• Modo de Operación: Operación contínua

NORMAL
(34.0ºC - 37.1ºC)

ELEVADO
(37.2ºC - 38.1ºC)

ALTO
(38.2ºC - 43.0ºC)

SIN 
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EFICIENTE Y 
PRECISO

AHORRO DE 
ENERGÍA


