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DIMENSIONES

• Altura: 134 cm.

• Ancho: 56 cm.

• Largo: 94 cm.

ESPECIFICACIONES  

ELÉCTRICAS

• Voltaje de alimentación: 120  

V c.a. + - 10%.

• Potencia de consumo máxi-

ma: 300 Watts.

• Frecuencia de línea de ali-

mentación: 60 Hz.

• Corriente: 2.5 Amp.

Equipo médico con capacete o cubierta cerrada para ayudar a controlar  
la temperatura del aire y de la piel de pacientes neonatos o recién nacidos.  
Ideal para cuidados intermedios e intensivos. Servocontrolada con pantalla

touch de 7”.



SISTEMA DE CONTROL

• Sistema de control profesional basado  

en microprocesador de última gene-

ración que permite un funcionamien-

to de alta precisión y se traduce en  

máxima seguridad para el cuidado del  

paciente y en un extraordinario desem-

peño térmico para pacientes en esta-

do crítico.

• Sistema de control y programación de  

los parámetros de funcionamiento por  

medio de menús interactivos de fácil  

manejo y con protección para evitar  

cambios involuntarios de programa-

ción.

• Despliegue simultáneo digital de todos  

los parámetros térmicos de control, mo-

nitorizados y programados en pantalla  

táctil a colores de 7”.

• Servocontrol de la temperatura del  

aire.

• Servocontrol de la temperatura cutá-

nea (piel) central y periférica.

• Servocontrol de la humedad relativa.

• Servocontrol de oxígeno.

• Despliegue de tendencias gráficas  

mínimo de 24 hrs más de los paráme-

tros: temperatura del aire, temperatura  

de piel (central y periférica), humedad  

relativa, concentración de oxigeno,  

registro del peso del paciente durante  

7 días.

• Modulación de la potencia de calefac-

ción en 3 etapas.

• Capacidad del equipo de mostrar los  

parámetros de programación en caso  

de falla de energía eléctrica. (opcio-

nal)

• Peso del paciente.

SERVOCONTROLES

• SERVOCONTROL DE AIRE:

• Despliegue digital de la temperatura moni-

torizada.

• Rango de control “normal”: 20.0 a 37.0°C

en pasos de 0.1°C (con indicador visual y

audible)

• Rango de control “sobregiro”: 37.1 a 39.0°C  

en pasos de 0.1°C (con indicador visual y  

audible)

• Despliegue digital de la temperatura pro-

gramada.

• SERVOCONTROL DE PIEL:

• Despliegue digital de la temperatura moni-

torizada.

• Temperatura central y periférica (monitoreo

simultaneo)

• Rango de control “normal”: 34.0 a 37.0°C

en pasos de 0.1°C (con indicador visual y

audible)

• Rango de control “sobregiro”: 37.1 a 38.0°C  

en pasos de 0.1°C (con indicador visual y  

audible)

• Despliegue digital de la temperatura pro-

gramada.

• SERVOCONTROL DE HUMEDAD:

• Despliegue digital de la humedad monitori-

zada.

• Rango de control de 00 a 95% de humedad  

relativa en pasos del 1%.

• Despliegue digital de la humedad progra-

mada.

• SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CON-

CENTRACIÓN DE OXÍGENO:

• Concentración de oxigeno medida y pro-

gramada.

• Que cubra el rango de 21% a 60% o mayor  

con incrementos de 1%.

• Resolución mínima del 0.1°C.

NOTA: Todos los despliegues digitales son inde-

pendientes y simultáneos
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CAPACETE O CUBIERTA TRANSPARENTE

• Innovador y funcional diseño con doble

pared y con flujo posterior-anterior para

la formación de cortina térmica al abrir

la puerta frontal del capacete.

• Fabricado en acrílico transparente de  

alta resistencia que permite el uso de  

fototerapia con 4 accesos tipo iris y/o 

puertas abatibles (opcional) 1  

acceso lateral tipo iris (con opción a 2  

accesos laterales pero sin 

direccionador  laminar de flujo lateral)

• 6 accesos para tubos o cánulas al inte-

rior.

• Puerta de acceso frontal (con seguros y  

abatible), doble pared (desmontable)

• Acceso para báscula y accesos funcio-

nales para tubos y sondas de monito-

reo, seguro de apertura.

• Nivel de ruido al interior del capacete  

de 49 DBA.

• Abatible para su limpieza.

SENSORES

• Sensor de temperatura cutáneo de alta  

precisión, reutilizable.

• Sensor de aire.

• Sensor de humedad relativa.

• Sensor de flujo.

• Sensor de Spo2 y Bpm (opcional)

COLCHÓN

• Deslizable y radiotransparente.

• Hipoalergénico, antiestático, lavable,  

impermeable y resistente a altas tempe-

raturas.

• Sistema con posibilidad de dar tres po-

siciones: Trendelemburg y Contra Tren-

delemburg o Trendelemburg inverso de  

12 º.

• Base del colchón radiotransparente  

para facilitar la toma de Rayos X.
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ALARMAS (AUDIBLES Y VISUALES)

• Alta temperatura de piel. (Parámetro en pantalla)

• Alta temperatura del aire. (Parámetro en pantalla)

• Baja temperatura de piel. (Parámetro en pantalla)

• Baja Temperatura del aire. (Parámetro en panta-
lla)

• Humedad relativa alta y humedad relativa baja.

• Falla en el rango de humedad y falta de agua.

• Falla de sistema / sensor de piel.

• Falla de ventilación o circulación del aire.

• Falla de energía.

• Cuenta con control para el silencio de alarmas  
(en pantalla)

• Falla del módulo del control de oxígeno.

• Concentración alta de oxigeno, y concentración  
baja de oxigeno.

ACCESORIOS  
OPCIONALES

• Báscula infantil integrada o interconstruìda  

con rango de 7.2. 0 gms a 5 kgs y resolu-

ción de 1 gramo. 7.3.

• Charola porta monitor.

• Sistema de ajuste eléctrico de altura va-
riable.

• Timer regresivo.

INDICADORES

• Indicador Visual y audible de modo
de operación aire.

• Indicador Visual y audible de modo
de operación piel.

• Indicador visual y audible de servo
control de humedad.

• Visualización de potencia de cale-
facción en barra de 20 segmentos
digitales.

• Visualización de porcentaje de  
humedad en barra de 5 segmentos  
digitales.

• Indicador visual de encendido del  
equipo.

• Indicador de la concentración de  
oxígeno.

• Indicador del modo de control de  
temperatura.

CONSUMIBLES Y REFACCIONES

• Filtros de aire: De profundidad (bacteriológico).  
Esterilizable en vapor y con toma sanitaria.

• Filtro de oxígeno: (bacteriológico). Esterilizable en  
vapor y con toma sanitaria.

• Sensor de piel reutilizable ò desechables.

• Parches adheribles reflejantes.

• Celdas o sensores de oxígeno.

• Mangas para portillos.

CARACTERÍSTICAS  
ADICIONALES

• Puerto de entrada parasuministro  
de oxígeno de 15 Kg/cm2.

• Salida de aire de 15 Kg/cm2.

• Puerto de entrada para intercomuni-
cación de datos RS232.

• Sistema de precalentamiento y de  
autoprueba inicial.

• Base rodable con freno en las 4 rue-
das.

• Humidificador ultrasónico (modo de
operación manual y servo controla-
do). Puede mantener una humedad
relativa en un rango de 1% a más de
50%, teniendo como limite el 100%.

• Depósito de humedad removible y  
esterilizable.

• Gabinete rodable con dos 
cajones.

• Gancho para venoclisis o para
soluciones

+


