INSTRUCCIONES DE ARMADO
BIC-BT-350L




-EL ASA SE COLOCARA CON LOS TORNILLOS Y LLAVE ALLEN INCLUIDAS



-LAS SIGUIENTES PIEZAS SE ENSAMBLAN DE ESTA MANERA:

LA PIEZA CROMADA SE COLOCAY FIJA CON LOS TORNILLOS Y RONDANAS

-QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

-EN LA PARTE ALTA POR ENCIMA DE LA ASA SE ENCUENTRA UN PIBOTE,

EL CUAL ABRA QUE BAJAR PARA ASEGURAR LA PLACA QUE ARMAMOS CON ANTERIORIDAD



-ACONTINUACION DESLISAREMOS LA PLACA DENTRO DEL RIEL CON EL PIBOTE ABAJO HASTA
AJUSTAR EL SEGURO (PIBOTE)

-ACONTINUACION COLOCAREMOS LA CANASTA CON LOS TORNILLOS INCLUIDOS CON UN
DESARMADOR DE CRUZ

-SE FIJA AL LADO CONTRARIO DEL ASA



-VISTA DEL PRODUCTO FINAL

-EN LA PARTE ALTA DEL POSTE TIENE UNA PERILLA LA CUAL AJUSTA LA ALTURA

-EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA ASA UNA MANIJA QUE AJUSTA LA INCLINACION






