Descripcion

Fabricado en su totalidad con acero inoxidable tipo AlSI 304
acabado pulido

Mesa fabricada con rodilios de alta resistencia, para
transferencia de plataforma de cuarto gris a quirofano y
viceversa, cuenta con sistema de apertura tipe guillotina de
ascenso y descenso por medio de gravedad, desliza
suavemente a traves de rieles fabricados con lamina de acero
cal 16 y rodamientos internos de suave deslizamiento anti
friccién

Plataforma disefiada para deslizamiento de plataformas de 3
@ 10 rodillos.

Rodillos fabricados con tubo de 38 mm de diametro cal 16
Base fabricada con lomina cal 20, reforzada con tubo de @ 32
mm cal 18

Rieles fabricados con lamina de acero cal 18, forrados con
material aislante para evitar fricciones y con ello disminucion
de ruido en el deslizamiento.

Marcos de guillotina fabricados con lamina de acero cal 18,
aisla por medio de acrilico transparente que permite visualizar
ambas dreas de trabajo, una hoja se desplaza en forma
vertical con ayuda de doble jaladera de aluminio. La hoja
movil queda fija en la altura deseada por el usuario sin ningdn
riesgo para el paciente.

S3LN31DVd

vYVd ONV40YINO 30 ¥3I4SNVYL

Medidas

» Altura 200 a 260 cm
* Ancho 13.5a 65cm
* Llargo 200a230cm
Capacidad 225 Kg.



