
Nombre:

Medidas Exteriores Generales:

Rango de Operación 

Rango de Operación:

Modelo:

Características:

Especificaciones Técnicas:

Medidas:

De 2° a 8° C

Con refrigerante libre de CFC.
Con aislamiento y base de paneles de espuma de poliuretano de alta densidad 
de 3” de espesor libre de CFC
Retardador de voltaje para la protección del equipo.

Panel de Control
•Control de temperatura con display digital
•Sistema de alarma audible y visual
•Alta y Baja temperatura. Para temperaturas mayores o menores a las programa-
das 
•Puerta abierta
•Falla de suministro eléctrico
•Control digital de Temperatura con llave para encendido.

Iluminación
Iluminación interna a base de led's que se prende al abrir la puerta, no genera 
calor, lámpara ahogada en el mismo panel, no sobrepuesta

Puerta
Tres puertas exteriores sólidas fabricadas totalmente con Acero inoxidable 
grado sanitario tipo AISI 204
La entrada de cada cuerpo es lateral

Frente Fondo Altura
Dimensiones Interiores

Gas 
Refrigerante 

Alimentación 
Eléctrica

R-404 110 V ~ (+/- 10%)
60 Hz

Frente Fondo Altura

Refrigerador para preservar cadaveres de 3 gavetas. Los materiales y equipos u�lizados cumplen con 
todas las normas y requerimientos de la SSA y empresas cer�ficadoras.Incluye manuales de usuario y 
servicio en español.

GCAH-3 Refrigerador para Cadáveres

2250 X 1700 X 2650 mm          

 4°C (+/- 1°C) con variabilidad a (+/- 1°C)

2250
mm

1700
mm

2650
mm

Puerta
Sistema de 

Refrigeración 
Graficador Base

Vidrio Difusor Si Niveladores
Solida Congelador No Llantas 

Material

Acero Inoxidable
Combinado
Esmaltado

Panel exterior:
Fabricada en su totalidad en acero inoxidable AISI tipo 304 cal. 20 

Panel Interior:
Fabricada en su totalidad en acero inoxidable AISI tipo 304 cal. 20. 
Piso fabricado en acero inoxidable AISI tipo 304 grado sanitario, de una sola

Cuerpo
Tres gavetas para un cuerpo cada una.
Tarjetero para identi�cación de cuerpos. 
3 Charolas para cuerpos, fabricadas en acero Inoxidable AISI tipo 304 grado 
sanitario.
Con jaladeras integradas.
Sistema de correderas telescópicas embaleradas para soportar marcos de 
Acero Inoxidable.
Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de 
CFC's.
Sistema de refrigeración con compresor de acuerdo al equipo.
Con temperatura en su interior Set Point de 4*C.


