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Descripcién
Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar
pe}'n:ufas radiogrdfica.
Estructura metdlica, ﬁ::bnr:crdr::r con lamina cal 22, para fijor a
pared, con 1,2,3 0 4 secciones.
+ Acabado en pintura termo endurecible de alta resistencia
* Panel frontal de metacrilato color blanco de 3mm de espesor
* Balastro de encendido rapido
* Sujetador de peliculas, interior
* lluminacion continua, sin parpadeos.
* Ldmparas rectas
* Brillo d t io de al 1,500 cd/m2 o 3330 luxes, .
rillo de negatoscopio de al menos cd/m2 o uxes Medidas

para radiografia convencional, 5000 luxes para negatoscopio de
mastografia

* lluminacion con variacion de menos de 15% entre una zona y
otra (la variacion de iluminacion entre un negatoscopio y otro de
un mismo banco o panel deberd ser menor que el 15%)

* Instalacion: corriente eléctrica 127 VCA

* Cable de alimentacion para uso rudo, con conexion a tierra fisica,
con aislamiento de hule formando una sola pieza con la clavija

+ Interruptor pldstico indicando posiciones de encendido y
apagado

Alto  55am

Ancho 12.5 cm

Largo 42.4 cm

Peso 6 Kg
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