Mejores productos para una vida mejor

PRIMUS

Densitometria sea DXA de cuerpo entero

OsteoSys




Densitometria 6sea DXA de cuerpo entero

Caracteristicas y aplicaciones

Evaluacion corporal completa

Esta tunciin Ffacilia la obpencsdn op una imagen corpard completa,
&N la chal, deferiores ss pusden UINEar parg svakaar 18 ectructira
corparal a traves da Auto RO v 8| coftwade de SEEMmEntncion.

Composicién corporal

Medarbnnies preCesas o8 |3 camposicitan corpara (masa Erasa,
mdsa oe tepdo, masa magra ¥ porcentaje de grasd) medianie
|3 utikiracion de L8 tecrososia DA o8 raz én abanico DA

Escaneo ergondmico

Elascangd ergomndmico pusde reducir |2 dosts g radaacion
L'lrn'!-l'l'.'ll'l'il."l'l-':l' do un &rga da escaned aficiante v en menor

] ’f'-;ll:l. csbe mEtDon peErmile (rradiar menas gl paciente goe
2l metoed o pofmal e esLanes complela,

LVA (Evaluacion lateral vertebral)

Esta excelente técnica PRIMUS permite detectar fracturas
venabrales latprales INCipientes ¥ mejora |la evaliacien de
FESE0S O fractura

Andlisis de cadera

Esta herramienta puede usarse para evaluas k3 geometria del
fémur praximal, v ademds peede analizar @ estruchura de la
cadera para fémur dual; identificanda el fEmur miks débil
Anikss de la pane superior ded cusllo

HAL (Lopgitud del eje de caderal

FMSA(Arpulo del 2je dal cuallo femaral)

FRW (Ancho del cuelka femoral)

UFH-BME (densidad mineral ded cuello femoml superion)

Funcion de tendencia
ta Fl,,m:injr- S0 phporcheng sugetos (on anlecedenies de valorns
de DMO

Compatibilidad DICOM

Totaimenbe equipade con capackdades DHCOM, almacenaje,
impresidn v transferencla de informes de paclentes

Acceso remoto para mantenimiento

Lin téonico puede conectarse ol FRIMUS desde Corea o desde
cialquier parie del mundao, para resaobver cualeuber problema
de software a traviés de Infemet

Anilisis Pedidtrico (opcional)

El usuario tambdan podrid medir ol la densidad mineral dsea de nifios

Andlisis ortopédico (opcional)

Exchuye de faima automabica priiesis de cadera, Ajaciones
metdlicas y otros artefactos del campoe de anilisis para abiener
wnds resubtados exactos de o densidad Gsea

Interfaz de facil manejo

Praparciona wn interfaz de uswario Bcil ¢ ntultieo. El usuaiio sabes
che forma inluitiva oimo manejario gracias a asistencia de las
Funciomes automatizadas del software,

Panel de control tactil

El mane|n del pane] de conlrod Dol aTliranda ia tec I"'l.'l|l.'lgl.°|
conocida de los smatl phones & proporoions 8l usuana an S5Sema
oparativo mis fcil

Tiempo de medicion rapido

Eltiempo de escanea para [Emur ¢ esping darsal es de 25 segundos,

Dosis de radiacion baja
La '.E”u.-l_.:-q". 08 Rz en adanco pusde reducte el empd de
papaoicisn tolal & los rayoes § gracias al breve Bempd de ascanso

Imagen de alta resolucion

ER FEEMUS por nal de abinico (raponsing IMAgEmES e mays
FESOILCHEN en COmBaracsan i los mealoces de ok enciin de -||'i:|:r'_El'-I.-""-.
P Nas de fapiz,

Zona de exploracion mas amplia (Zona de

exploracion completa de cabeza a pies)

Lobertura completa de todo el cUspa o 0o una secclin pamicular dal
CAEMpD quie puede sersetecclpnada mediante la funclén

RO {Area die Interés).

Re-scan (volver a explorar)

En caso de gue al comienzo de la explomacidn el usuarlo detectara
wn mal posiconamenio gel pai=ente, &5 pasiole reiniclar la
pxploracidn, Esia funcidn reduce el tliempo total del examen y lo
Proporciena al usearo mds finhiGdad

Auto ROI

La funchdn B4 (Area de interés) Automdtica, puede selocclonar de
forma automatica la zona de mediciin mis exacta para cada hueso
Ezfn Ie avisda al usuanio a enfocar (2 roma correcta paga el andlisis

Conversién DMO (Import/Export)

El FREMUS proparciona una corversiin OMO {Bensidad Mineral Crengl
QU pLeede Conertin un vialor M0 obienida con otro BCLI P,

Almacenamiento de diversa Informacion del

paciente y acceso control

El usuaria puede guardar bos dafos del packente en otro PL o cualgquies
discn darn o atilizas el acceso remoto desde otra PC en na ubicaciin
distinta para obterer los datos que reguiern

Analisis de asignacion de colores maltiples
Primiis ofrece 3 tipos de andlisis de la asignacifin de colones parm
identifcar Bolmente ¢l drea dsea debdlitada

RCM : Modo de asigracidn de calor do densidad dsea relativa
BCM : Maoda do asigrnacidn de cobor de densidad G5ea

GCM : Modo de asignacitn de calor segin osteopotmsis

Multilenguaje
PRIMUS afrece programas en diversas lenguas Incliyendo espaital,
inglEs, ching, portugwes, alemdn, frances, entre obros



Analisis de imagen

Cuerpo entero

Analysks ol the meassired total body image of & patient.
Columna AP

Fémur

Antebrazo

Posk|onamiento automdticn en Redio UD, Radie 33% y Redio Togal
Vista lateral de la columna

Aniilisis de imagen lateral de la columna de un paciente.
Asignacion de colores

Fracture Risk Assessment Index (FRAX")
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RCM, BOM, OCM
Posicionamiento

Panel de mandos




Informe de resultados Ficha tecnica

Zona de exploracitn Columna vertebral, hﬂﬂﬁ“ﬁ.ﬁw a
P artebrazo, columaa veriebral vista latera
OsteoSys CUBD Briters
Andlisis Modo DMD FAT
OMD, T-scare, I-4core, BMC, Arca, BMI
Compasicin corporal (FAT/ magna/ BMCL,
Evaluacite conporal completa, Evalmaiddn de
cadera : andfis de coello femaral $uperar | nfesior,
Astgnacidn de codores, HAL (longited del ofe de
cadera) v dngulo LvA (Evaluatidn vertebeal lateral)
Pedidirico [ppeianal), Onopédico fopeional],
Funcidin de tendencia, Informe de riesgo de
fractura en diez afios y andlists de resgo de
frasctura (lesgo de Iractura en dier afos en %),
Calibracidn automitica
Un escanen = 2 0 3 lugares se escanean de foma

simaltinea
Dosls de paclente Cuefpo compleio = 2 mR, calumna < 1.5m#,
femur < 1 mRt
Tiempo de ejecucidn Columaa ¢ Fhaee., Fmiar z 19 5ee
Ciigfpo efleha) 5 min [depende del tamafio del pacente)
compasicin corporal
Mejora de imagenpor  Contraste, luminasidad, amplias/ reducic
parte del usuarto
b, o - R i} Compatibllidad de datos con GE, DB respaldo)
ey o reciuperaciin
;.lﬂ.fﬂ[ﬂﬂ'_i Compadible con SISTEMA PACS ¥ DICOM
ncluyenda lista de tareas)
PHIMLIE e
e Multilengisaje
Método de escaned Haz en abanico estrecha
Ergandmico o noimal

El usuario puede afadir) barrar huesas v tejida
para redusir errares al calcular la BMO para
fracturas, Implantes v drea guinigioa
Punteno de Hiser para Cuerpo completo ; 580 /620 (opclonal) & 2020 mm
milento Fémaur: 120 % 170mm; colwmea ; 160 % 210mm

Caracterisficas de rayos X Fuente de potencial consfante a 83 kY
Filtra de disminuckin de dosts efickente (K-edge)
Frecuendia alta : 50 kMz
Tuba de riyos € mixima ; 3 md ) S0KY
Energla dual : baja-#0kV [aita - B3 kY
Tecnologia de detectar  Detector de CIT (radmibo zinc telura)

Dimensiones(Lx ArA) X784 % 1040 % 1250mm

E E E Pest 210kg
us - Requerimientas Temperatura ambiente : 15 ~ 30°C
TR T T medisambientales Tersiin de red : 100 = 120 VAL, 50 ~ 60 Hef
RIS o 220 - 240VAL, 50 - 60 Hz
s A T | ] Humedad : 20% - B0%, Sin condersacidn
—— Estacitn de trabajo del PC Win 7 o Win 8
Modo DMO Modo FAT HIBD ; S00GE, RAM : 4GB
Escanen de DMO Excanad de FAT mldmrdunm die s requetion ientos del

Resoluclin ded maniior  MAs de 1280 = 720 pied

#Software

Sigtema aperalive < Windows T

# Hardware
El PRIMUS ackive o camols del pacienie y S0 esirecturd, & fieho de
s X, generador de rayos i, debecior y, soporte de brano en C,
Utiizando &3 lecnojogia de debecior digital LIV cadmio 2ing bejuro)
& PRIMLUS proporceons un fiempd de escansd rapad v unas imagenss
cercanat o las radiogrificas con un valor de dosis Baja. E har en
abanfor estrecho def PRIMUS reduce [o distorsidn debida af efecio de
-'ﬂﬂ'ﬂl'h'.l'l'ﬂﬂl.'.lﬁ"l DO N SefarmRanCion axgela de cantemita myaerai
deen, S fnmado i e geomedn.




* Fabricante n® 1 de DMO en Corea
* Especializado en Densitometria mineral dsea
» Centro IR0 potente
* Activo en 96 palses y 125 delegados de venta
* Acuerdo OEM con fabricante japonés
* Linea completa de aparatos DMO

2000_SONOST-2000 lanzado

2001 _EXA-3000 lanzado

2004 _SONOST-3000 lanzado

2006_DEXXUM 3 lanzado

2008_DEXXUM T lanzado

2012_EXA-PRESTO lanzado

2013_PRIMUS lanzado



OsteoSys

Sobre Osteosys

Duranie 15 afies, Dsieasys, ubscada en Corea del Sur, ha disefiado

¥ sumimistrado sistemas de densitomettia doea a hotpitales en toda

¢l mundo. Gracias a sus contingoes esheerics en el dmbito de 180,
{steosys puede proporcionar un sistema de denshdmetros dseos

de haz en abanico efichentes en un entoma competithva, De esta manera,
shempne pusde contar con Dsbeosys para cumpli con la mAxima

rapidez y calidad.

Oficina central

Raosn 903, ‘9 Floar, JAK Diginal Tower Building,
111 Digital-ro 26, Guro-Gu, Seaul, Konea Oficing centrad
Tel ; +82-2-6124-5508

Fax ; +82-2-6124-5958

E-mall : Infodiosteocsys.com

Web site : wew.osIB0SYS.LOM

Oficina en China

39¢, Shangshi Buliding. NO. 18 Morth Caod e,

Shanghai, China 00030

Tel = +86-2 1-6427-5873

Fa; : +86-21-642 7-5863 s

E-mall ; Infolosiensys.com

Web site : www.osteosysching.cn Oficing on China
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