
 

 

 

Ficha técnica y especificaciones 

 

 

Tecnología de las tiras 

Principio de medición 

Cuando se inserta una tira reactiva Accu-Chek Instant en el medidor Accu-Chek Instant, se genera una pequeña corriente 

alterna (CA) hasta que la colocación de sangre provoca un aumento brusco en la conductividad que se observa en la 

medición y en los electrodos de suficiencia de muestra en la tira reactiva. Se usan ambos electrodos para asegurar que 

se ha colocado una muestra adecuada. 

Una vez que se detecta suficiente muestra, el medidor aplica una serie de voltajes de CA a cuatro frecuencias y lee las 

respuestas de CA. Dichas respuestas portan información sobre el tipo de muestra y la temperatura ambiental, y también 

le permiten al sistema realizar diversas comprobaciones internas de calidad. 

Después de que se completan las mediciones de CA, se aplica una serie de cuatro impulsos de CC en rampa y se observa 

la corriente, que es proporcional a la glucosa. La información de CA y CC se combinan luego para proporcionar un 

hematocrito y un resultado de glucosa con temperatura compensada. 

Área de dosificación 

El nuevo diseño de la tira reactiva Accu-Chek Instant tiene un área de dosificación grande en comparación con otras 

marcas, lo que permite colocar una pequeña muestra de sangre en cualquier lugar del borde ancho amarillo. 
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