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Lámpara LED sencilla 

 
 
 
  

MARCA: BAME 
MODELO: 650X 

 
Camilla Hidráulica-Neumática Básica 

radiotransparente para realizar estudios 
radiológicos y transporte del paciente. 

 

Carro Camilla  
Radiotransparente 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo médico diseñado para profesionales: 
 

Camilla hidráulica y neumática rodable radiotransparente que facilita la realización de estudios, convirtiéndose así en 
un equipo hecho para profesionales exigentes. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Sistema hidráulico  de doble pedestal y pedales de 
ajuste de altura, localizados en ambos lados de la 
camilla. 

 Altura ajustable de plataforma de 61 cm a  93 cm, 
accionado por pedal dual localizados en ambos lados 
de la camilla. 

 Ruedas conductivas con un diámetro  de 20 cm. Con 
freno centralizado y pedales en las esquinas. 

 Superficie del paciente 100% radiotransparente. 

 Posición Fowler ajustable de 85°  mediante 
movimiento neumático. 

 Trendelemburg de 19°, accionado por pedal dual 
localizados en ambos lados de la camilla. 

 Trendelenburg inverso de 14°, accionado por pedal 
dual localizados en ambos lados de la camilla. 

 Flexión de rodilla ajustable  de 0° a 26° por medio de 
manivela. 

 Colchón fabricado de poliéster de 35Kg/m3, 
impermeable, flexible, conductivo,  repelente al agua 
y de 8 cm de espesor. 

 Barandales laterales abatibles fabricados en acero, 
son seguro de fijación. 

 Portasuero fijo, abatible y de altura ajustable. 

 Capacidad de colocar el poste portasueros en las 4 
esquinas de la cama. 

 Parachoques en todo lo largo de la camilla, con tiras 
de protección en cada esquina y parachoques en las 4 
esquinas de la cama. 

 Base de acero epóxica cubierto de ABS termo 
formado con espacio para tanque de oxígeno y 
pertenencias del paciente. 

 Porta casette para Rayos X. 
 

 

 Incluye 3 cinturones para sujeción del 

paciente. 

 Capacidad de carga: 250 Kg. 

 Manivelas abatibles no desmontables, 
ubicadas en la cabecera  para el empuje de la 
camilla. 

 Dirección a través de una quinta rueda. 

 Dimensión de la superficie del paciente: 196 
cm de longitud x 64 cm de ancho. 

 Dimensión total de la camilla: 215 cm de 
longitud x 85 cm de ancho. 

 Longitud de cada  barandal: 115 cm. 

 Ganchos para colocar bolsas de drenaje 
localizados en ambos lados de la camilla. 
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