
Charola 1
Charola 2
Charola 3

43.8 x 26.0 cms.
43.8 x 20.8 cms.
43.8 x 20.8 cms.

44.5 cms.
48 cms.
65 cms.

45.5 cms. 
29 cms.

Voltaje de alimentación
Potencia máxima
Fusible europeo
Tipo de agua para el equipo
Temperatura máxima
Sensor de presión
Capacidad de la cámara interna
Válvula de seguridad calibrada
Cordón de alimentación
Cámara interna de esterilización
Vaso dosificador
Manguera de vapor
Sellos de la puerta

120 VCA / 60 Hz
1200 Watts
10 Amper
Agua bidestilada o tridestilada
145°C
0 - 7 Kg/cm² 
30 litros
3.5 Kg/cm²
NEMA 5-15P a IEC 60320 C 13
Acero inoxidable 304
300 ml
Nylon de alta presión
Silicón grado higiénico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Programa 1  
Programa 2  

80 mins. aprox.
90 mins. aprox.

300 ml
250 ml

TIEMPO PROMEDIO DE CICLO COMPLETO CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

27.5 Kg
34 Kg

Peso neto
Peso bruto

ZAZIL30
Especificaciones técnicas



30 litros

Autoclave ZAZIL30


